


Staf 13 - Exercice no1





1.	Tableaux récapitulatifs


a. Réseau UNIGE (10 Mbits/s)





�
Temps de chargement moyen�
Qualité son�
Qualité image�
�
Fichier non compressé AVI�
1 min.�
+�
+�
�
Compression « qualité haute »�
10 sec�
+�
+/-�
�
Compression « qualité basse »�
10 sec�
+/-�
-�
�
++ très bon	+ bon	+/- moyen	- mauvais	-- très mauvais








b. Par modem 28.8 Kbits/s





�
Temps de chargement moyen�
Qualité son�
Qualité image�
�
Fichier non compressé AVI�
35 min. (*)�
?�
?�
�
Compression « qualité haute »�
1 min. 35 sec�
+�
+/-�
�
Compression « qualité basse »�
10 sec�
+/-�
-�
�
++ très bon	+ bon	+/- moyen	- mauvais	-- très mauvais


(*) Calcul théorique avec une vitesse de 2.5K/sec. C’est un peu long à charger depuis chez soi...








2.	Le temps de transfert des différents fichiers


A travers une liaison modem, le temps de chargement des différents fichiers est fortement influencé par la taille des fichiers. Par contre, à l’Université, sur des PC reliés au réseau UNIGE, il n’y a pratiquement aucune différence entre un fichier compressé de « qualité haute » et un de « qualité basse » sur le serveur de Real Audio. D’ailleurs en répétant l’opération de chargement plusieurs fois, j’ai même obtenu des temps plus courts pour le fichier compressé de « qualité haute ». J’avoue que je ne sais pas vraiment expliquer ces résultats.





Les temps indiqués dans le tableau ne sont pas absolus. En effet, il faut toujours compter avec l’encombrement du Web. Ainsi, à partir de modem 28.8 Kbits/s, la vitesse de transfert des fichiers est très différente suivant les heures de la journée. Le matin, depuis chez moi, j’ai une vitesse moyenne de transfert de 3.8 K/sec. Par contre en soirée cette vitesse diminue à 2.5 K/sec. En ce qui concerne les PC reliés à l’Université, je ne sais pas exactement si les problèmes sont les mêmes. En effet, travaillant essentiellement depuis chez moi, j’ai mesuré les temps de chargement à l’Université que durant un seul après-midi.





C’est seulement avec le fichier compressé « qualité basse » que les temps entre un PC connecté au réseau de l’Uni et un relié à Modem sont pratiquement les mêmes.








3.	Qualité et compression


Dans les fichiers non compressés la qualité de l’image est bonne ainsi que celle du son. Par contre, avec les fichiers compressés cette qualité diminue, spécialement avec le fichier compressé « qualité basse ». Dans ce dernier la foule derrière Kennedy ressemble de plus en plus à un magma. Tout devient flou même Kennedy, qui est au premier plan. On ne le reconnaît plus. De plus, tout semble aller au ralenti. Il en va de même pour la voix. Bien que le discours reste audible, il perd complètement de sa vigueur. Cela me fait un peu penser à un disque 45 tours que l’on fait tourner en 33 tours...!





Par contre si l’on regarde la taille des fichiers compressés avec le fichier d’origine, je trouve que les résultats obtenus sont remarquables. En effet, le fichier « qualité haute » à une taille égale à environ le 6% du fichier non compressé. La perte de qualité n’est jamais de cet ordre! De même il est facile de dire que la qualité du fichier « qualité basse » est mauvaise mais sa taille ne représente même pas 3% de la taille du fichier non compressé. 


Finalement on peut dire que la perte est minime par rapport à la compression qui a été faite.





Le temps de chargement des fichiers compressés est vraiment intéressant, spécialement lorsque l’on passe par un modem. En fait, il faut choisir le type de fichier  en fonction des buts que l’on a. Ainsi, si une personne a un film haut en couleurs et en musique, avec beaucoup de mouvements, de personnes qui parlent, elle aura plutôt intérêt à choisir un fichier compressé « qualité haute », voir un fichier non compressé. Par contre, si le film est plus statique et porte plutôt sur un personnage unique (comme c’est le cas ici), les fichiers compressés « qualité basse » font très bien l’affaire car le discours reste compréhensible. 
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